Hacksax

DUH601Z

18V ¢ 600 mm ¢ 23,5 mm

Miljovanlig hacksax for professionella anvandare.
Tystgdende 18V hacksax med 600 mm svard,

kolborstfri motor, roterbart bakre handtag och en
vikt pa 4,0 - 4,3 kg beroende pa batteri.

[l TEKNISK SPECIFIKATION

Antal slag 2000-4400 mink!
Max skarkapacitet 23,5 mm
Svérdlangd 600 mm
Ljudeffektniva 95 dB(A)
Ljudtrycksniva 82 dB(A)

Buller mattolerans (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrationsniva 2,5 m/sec?
Vibrationstolerans (K-faktor) 1,5 m/sec?

Vikt med standardbatteri 4,0 - 4,3 kg

Matt (LxBxH) 1121x192x225 mm

Il EAN KOD 0088381858342

Lank till produktsida - www.makita.se

151 AZL

Il ANVANDARFORMANER

e Kolborstfri motor.
e Lag ljudniva.

e 7 - modell levereras utan batteri och laddare.
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https://www.icmsmakita.eu/cms/custom/fi/attachments/user_manuals/NE8Lang/DUH601_DUH602_NE8_071218.pdf
https://www.icmsmakita.eu/cms/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/DUH601.pdf

