
Skottkärra

DCU180Z
18V
Skottkärra för exempelvis byggarbetsplatser och gårdar .

Batteridrivet skottkärrechassi som drivs med 1x18V
LXT batteri (batterifack med plats för två batterier).
Maximal lastkapacitet 130 kg, två hastigheter samt
back. Handbroms med låsningsmekanism. Kan
användas med lastflak eller plåtkorg (köps separat)

TEKNISK SPECIFIKATION

Kolborstfri motor ✓
Li-ion batteri 18V -
Max lastningskapacitet 130 kg
Hastighet frammåt 0-3,5 / 0-1,5 km/h
Backfart 0-1 km/h
Max lutning 12 °
Kontinuerlig drift 18V / 6.0Ah 120 min
Vikt med standardbatteri 44,5 - 44,8 kg
Mått (LxBxH) 1 110 - 1 310 x 820

x 820 - 900 mm

EAN KOD 0088381849760
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RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

VALBARA TILLBEHÖR

199008-0
Plåtkorg till skottkärra DCU180

199009-8
Lastflak till skottkärra DCU180

ANDRA

Användarmanual

Sprängskiss
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https://www.icmsmakita.eu/cms/custom/fi/attachments/user_manuals/NE8Lang/DCU180_NE8_170517.pdf
https://www.icmsmakita.eu/cms/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/DCU180.pdf

