
Lövblås LXT

DUB184Z
18V • 52,1 m/s • 13,0 m³/min
Kraftfull lövblås med kolborstfri motor.

En mångsidig och effektiv tyst lövblås med
kolborstfri motor som är enkel att använda. Fungerar
utmärkt för exempelvis byggnader eller trädgårdar. Z
- modell levereras utan batteri och laddare.

TEKNISK SPECIFIKATION

Kolborstfri motor ✓
Skyddssystem för batteri ✓
Varvtal 18.000 min ¹
Blåshastighet (max) 52,1 m/sec
Max luftmängd 0-13,0 m³/min
Axelrem ✓
Ljudeffektnivå 96 dB(A)
Ljudtrycksnivå 84 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrationsnivå = 2,5 m/sec²
Vibrationstolerans (K-faktor) 1,5 m/sec²
Vikt med standardbatteri 2,5 - 3,0 kg
Mått (LxBxH) 810-825 x 160 x

285 mm

EAN KOD 0088381887670

Länk till produktsida - www.makita.se

ANVÄNDARFÖRMÅNER

• Kolborstfri motor.
• Luftströmmen kan justeras i tre olika hastigheter.
• Z - modell levereras utan batteri och laddare.
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RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

197888-8
Runt munstycke

197889-6
Smalt munstycke

783202-0
Insexnyckel 4 mm

VALBARA TILLBEHÖR

197888-8
Runt munstycke

197889-6
Smalt munstycke

783202-0
Insexnyckel 4 mm

ANDRA

Användarmanual

Sprängskiss
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https://www.icmsmakita.eu/cms/custom/fi/attachments/user_manuals/NE8Lang/DUB184_NE8_030619.pdf
https://www.icmsmakita.eu/cms/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/DUB184.pdf

